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BugSecure® 
cierre certificado

Funda integral certificada antichinches con tejido Tencel en la parte superior y los laterales y poliéster en la 
parte inferior

Poliéster laminado 
con poliuretano

Tejido Tencel 
laminado con 
poliuretano

BUGSECURE®

FUNDA INTEGRAL

SUPERFICIE Y LATERALES DE TENCEL
PARTE INFERIOR DE POLIÉSTER

DESCRIPCIÓN GENERAL
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MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Lavado a máquina a 90ºC90º
Secado en secadora 
a temperatura baja No utilizar lejía

No usar calandra No planchar No limpiar en seco

Barrera contra 
los ácaros

EUROPEAN
PRODUCT10

0%
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BUGSECURE®

FUNDA INTEGRAL

SUPERFICIE Y LATERALES DE TENCEL
PARTE INFERIOR DE POLIÉSTER

Propiedades Valores Unidades

Peso de la tela 65 ± 10 g/m2

Peso total 100 ± 10 g/m2

Composición del laminado 100 % poliuretano

Tejido 100% poliéster

Transmisión del vapor de agua 
(transpirabilidad)

1000 g/m2 · 24h

Presión hidroestática (impermeabilidad) > 500 cm
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Tejido de poliéster laminado con poliuretano.

DESCRIPCIÓN DEL TEJIDO INFERIOR

Propiedades Valores Unidades

Peso de la tela 110 ± 10 g/m2

Peso total 140 ± 10 g/m2

Composición del laminado 100 % poliuretano

Tejido 100% Tencel

Transmisión del vapor de agua 
(transpirabilidad)

1000 g/m2 · 24h

Presión hidroestática (impermeabilidad) > 500 cm

· Certificado antichinches por el laboratorio SNELL SCIENTIFICS LL. Meansville (EE.UU.)

· Impermeable, transpirable y bielástica.

· Altamente absorbente.

· Barrera contra los ácaros, las bacterias y los hongos.

· Certificado OEKO-TEX Standard 100 clase 1 (prueba nº 991803 de AITEX).

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tejido Tencel laminado con una capa de poliuretano impermeable y transpirable.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TEJIDO


