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Almohada de espuma viscoelástica a base de aceite de soja. Permite una ventilación natural gracias a la 
microperforación. 
Funda para almohadas BSensible con cierre con cremallera de efecto antiglobo en tejido Tencel/Smartcel 
laminado con puliuretano. 
La funda BSensible tiene unas propiedades únicas: produce un efecto cosmético, regenera la piel, combate 
los malos olores y es hipoalergénica de manera 100% natural. Con esta funda, la almohada no adquirirá un 
tono amarillento ni se deteriorará.

Tencel/Smartcel 
laminada con PU

Cierre con cremallera 
antiglobo
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DESCRIPCIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO DE LA FUNDA PARA ALMOHADAS

ALMOHADA DE ESPUMA VISCOELÁSTICA 
CON FUNDA IMPERMEABLE

Lavado a máquina a 90ºC (blanco)
Lavado a máquina a 60ºC (color)

90º
Secado en secadora 
a temperatura baja No utilizar lejía

No usar calandra No planchar No limpiar en seco

EUROPEAN
PRODUCT10
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Propiedades Valores Unidades

Peso de la tela 110 ± 10 g/m2

Peso total 140 ± 10 g/m2

Composición del laminado 100 % poliuretano

Tejido
Tencel (75% CLY 25% CMD)

Contiene ZnO de grado 
cosmético

Transmisión del vapor de agua 
(transpirabilidad)

1000 g/m2 · 24h

Presión hidroestática (impermeabilidad) > 500 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA FUNDA PARA ALMOHADAS

FUNDA PARA ALMOHADAS
· Impermeable, transpirable y bielástica.
· Altamente absorbente.
· Barrera contra los ácaros, las bacterias y los hongos.
· Efecto frescor: reducción de los malos olores.
· Efecto cosmético: contiene óxido de zinc en grado cosmético.
· Certificado OEKO-TEX Standard 100 clase 1 (prueba nº 991803 de AITEX).
· Prueba de calidad “All night fresh” de Hohenstein (prueba nº HL 13.8.9.0031).

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
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Tejido Tencel/Smartcel laminado con una capa de poliuretano impermeable y transpirable.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FUNDA PARA ALMOHADAS

ALMOHADA DE ESPUMA VISCOELÁSTICA 
CON FUNDA IMPERMEABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ALMOHADA
Prueba Normas Unidad Resultados

Densidad interior ISO 845 Kg/m3 41,9

Resilencia ISO 3386-1 % 71,4

Resistencia a los rasgados DIN 53515 N/mm 0,13

Resistencia a la tracción ISO 1798 kPa 24,6

ALMOHADA
· Almohada de espuma viscoelástica a base de aceite de soja. 
· Permite una ventilación natural gracias a la microperforación.
· Elimina los puntos de presión.
· Proporciona el apoyo necesario a las vértebras de la espalda.
· Dimensiones: 60 X 40 y 70 X 40
· Dos opciones: blando y firme 


